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CARATTERISTICHE
❱ Rilevamento posizione in tempo reale.

❱ Tracciare i percorsi effettuati.

❱ Controllo del lavoro della macchina, soste e velocità.

❱ Analizzare gli eventi, gli allarmi.

❱ Rintracciare la macchina frigorifera riscaldante in caso di furto.

❱ Misurare e registrare in tempo reale le temperature.

❱ Geolocalizzare i trasporti.

❱ Gestire le missioni e gli interventi su chiamata.

❱ Pianifi care gli interventi di manutenzione sulle macchine.

❱ Certifi care le consegne.

❱ Inviare e ricevere SMS e E-mail istantanei tra il centro operativo
 e gli operatori.

❱ Sistema brevettato.

MACCHINA FRIGORIFERA
RISCALDANTE



SCHEDA TECNICA

MACCHINA FRIGORIFERA RISCALDANTE
❱	 Volume interno 40 litri.
❱	 Voltaggio di ingresso 12 V DC.
❱	 Assorbimento medio 45 Watt circa.
❱	 Tempo di funzionamento 17% a +20° di temperatura
	 ambiente 27% a +32° di temperatura ambiente.
❱	 Temperatura ambiente lavoro -15°C e +40°C.
❱	 Temperatura operativa cella -18°C e +40°C.
❱	 Assorbimento orario assorbimento medio per tempo di
	 funzionamento.
❱	 Isolamento poliuretano solido da 40 mm.
❱	 Umidità dell’aria: massimo 90%.
❱	 Sbandamento continuo: massimo 30°.
❱	 Peso 24 kg.
❱	 Certificazioni E/2006/28/CE (direttive ECM per veicoli).
❱	 Accessori adattatore di rete 230V con caricabatterie a 12V.

Registrazione dati tensione e temperatura

Registrazione tracciati
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